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FICHE TECHNIQUE

Tierraý no  Stone - Tadelakt Marocain OriginalTierraý no  Stone - Tadelakt Marocain Original                         Tierraý no 5.303 ¨ 5.803

Explication
Tierraý no Stone est un enduit brillant et imperm®able ¨ base de chaux, utilisable aussi bien en int®rieur quôen 
ext®rieur. Cet enduit est id®al pour les salles de bain y compris les vasques, baignoires, les sols, piscines et 
toutes autres utilisations ornementales. Cet enduit ¨ base de chaux de Marrakech est un enduit marocain 
traditionnel. Il est constitu® de chaux a®rienne artisanale impure en poudre(qui peut donc avoir une l®g¯re 
hydraulicit®) côest un enduit de terroir.

Coloration
Tierraý no Stone est disponible dans les couleurs naturelles suivantes :                
        - Blanc de Delphes : 5.303
        - Vert dôIquitos : 5.703
        - Rouge de Djenn® : 5.603
        - Ocre romain : 5.403
        - Gris de Gomera : 5.803
        - Orange de Nassau : 5.503  
Ces couleurs peuvent °tre m®lang®es entre elles, ce qui permet dôobtenir une large gamme de teintes.

Tierraý no Stone Blanc de Delphes peut ®galement °tre m®lang® avec au maximum 10% de pigments min®raux 
r®sistants ¨ la chaux et au ciment. Avant de commencer, il est recommand® de faire un essai.
Il est pr®f®rable de m®langer les pigments secs avec le Tierraý no Stone sec, si vous d®sirez reproduire la 
m°me teinte. N®anmoins, certains pigments perdent en couleur, dôautres peuvent inþ uencer lôhydraulicit® et 
donc acc®l®rer la prise.  Avant le m®lange avec les pigments, Tierraý no Stone peut ®ventuellement °tre tamis® 
¨ 2 ou 3mm pour enlever les plus gros grains (qui peuvent °tre ®cras®s et r®utilis®s). Le tamisage nôest pas 
obligatoire, les gros grains donnant au Tierraý no Stone un aspect naturel particulier.

Un support min®ral
Il faut ®viter les supports ¨ base de plaques et ne travailler que sur des supports solides et rigides en briques, 
b®ton ou pierre. Tierraý no Stone peut °tre appliqu® sur ¨ peu pr¯s tous les enduits ¨ base de chaux-ciment-
sable rugueux.  Le support peut °tre humide pour une meilleure liaison.

Pr®paration
Vous pouvez laisser le Tierraý no Stone tremper dans de lôeau plus de 48 heures ou m®langer  le Tierraý no 
Stone (pr®-m®lang® avec les pigments mais attention aux r®actions de certains pigments) avec de lôeau jusquô¨ 
obtention dôune p©te ®paisse. Le m®lange doit reposer au minimum 24 heures. Il faut m®langer ¨ nouveau 
avant lôemploi. 

Application
Appliquer Tierraý no Stone en 4 ¨ 5 mm dô®paisseur (en une ou deux couches successives) avec une truelle 
ou une lisseuse m®tallique. Laisser tirer un peu, puis lisser ¨ nouveau avec la truelle. Quand lôenduit perd de 
sa brillance, en s®chant, retravailler la chaux avec la taloche en bois ; puis en alternance utiliser le galet (et la 
lisseuse plastique pour les grandes surfaces).
Quand lôenduit semble °tre sec, utiliser le galet pour obtenir les premi¯res brillances ý nir ̈  la lisseuse plastique. 
Le lendemain (12 heures environ) ®taler du savon noir ¨ lô®ponge (dilu® de 20 ¨ 30 % dôeau), et lisser au galet 
pour ý nir de serrer la chaux, enlever lôexc®dent de savon ¨ la lisseuse plastique. Continuer lôop®ration jusquô¨ 
ce que le support ne boit plus le savon. Laver le mur ¨ lôeau froide apr¯s 24 heures pour enlever les derniers 
exc®dents de savon et relustrer. Le fait 
de ç graisser è le support au savon doit °tre effectu® une fois par mois pour un support tr¯s sollicit®. Sans 
toutefois utiliser le galet, vous pouvez ý nir lôop®ration pour lustrage au chiffon doux. 
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Pierres utilisables
Un galet de rivi¯re en granit ou ®quivalence de duret®, pierre semi-pr®cieuse, agate, am®thyste ou toutes 
autres pierres dôune duret® de 9 ¨ 14

Etanch®it®
Côest le traitement au savon noir qui rend lôenduit ®tanche, il est important de le faire correctement et dans les 
24h apr¯s la pose de lôenduit.

Fissuration
Lors du polissage, des ý ssures peuvent appara´tre, vous pouvez insister au galet pour les resserrer. Les 
ý ssurations de surface nôaffectent pas lô®tanch®it® si elles ont re­u le traitement au savon noir.

Brillance
Le mur peut perdre de sa brillance en s®chant. Vous pouvez polir le mur avec du savon jusquô¨ obtenir la 
brillance que vous d®sirez et le lustrer au chiffon doux.
Apr¯s que le Tierraý no Stone ait compl¯tement s®ch®, il est possible de le cirer avec presque toutes les sortes 
de cires transparentes pour pierre. Assurez-vous que le mur est vraiment sec sans quoi des cloques pourraient 
se former.

Temps dôapplication
Il nôest pas possible de faire plus de 3 ¨ 4 mĮ par jour pour une personne seule. Nous recommandons 2 
applicateurs ou plus pour des surfaces plus importantes.

S®chage
Le s®chage complet et lôobtention de la duret® d®ý nitive du Tierraý no Stone sont de 4 mois (important pour les 
salles de bains). Il est donc conseill® dô°tre particuli¯rement prudent au cours des 2 premiers mois, la duret® 
®voluant petit ¨ petit.

Entretien
Aý n de ne pas d®t®riorer votre Tierraý no Stone, il est conseiller de le laver avec du savon noir et de nôutiliser 
ni cr¯me ¨ r®curer ni produits anti-calcaire.

Consommation
Utilisation de 3.5 kg de poudre Tierraý no Stone par mĮ.

Conditionnement et livraison
- Tierraý no Stone est vendu en :

Seau de 12.5 kg    1 palette euro = 36 X 12.5 kg Tierraý no

- Tierraý no Stone est livrable partout en France en 1 semaine.

Conservation
Tierraý no Stone en poudre se garde 6 mois apr¯s livraison.

S®curit®
- Tenir le Tierraý no Stone hors de la port®e des enfants.
- Tierraý no Stone br¾le la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux rincer abondamment. 
- Pendant le mixage bien se prot®ger les yeux.

Stages de formation
Informez-vous  de nos dates de stages.

Tierraý noÈ
Leembouw Nederland

Importateur Tierraý no pour la France


